
Einbauanleitung für einen Hydraulischen Kupplungsausrücker
 		               Für das Motorradmodel Yamaha XS 650

Der Einbau der Hydraulischen Kupplung ist denkbar einfach. Trotzdem sind einige Punkte zu 
beachten, damit es nicht zu Beschädigungen kommt.
Bitte die Komplette Einbauanleitung lesen damit es nicht zu Problemen beim Einbau kommt.

1. Einleitung
Im Lieferumfang sind folgende Teile beinhaltet:
			   Hydraulik Handpumpzylinder
			   Hydraulik Stahlflexleitung in Schwarz oder Silber
			   Hydraulik Kupplungsausrücker
			   Sicherungs- Clip 
       			   Kunsstoffbinder

                                Bild 1
Um den Einbau Fachgerecht ausführen zu können, benötigt man folgende Werkzeuge

                                Bild 2
      	                         Maul-Ringschlüssel SW 12 mm
			   Gekröpfter Ringschlüssel SW 8 mm
		              Sicherungsclipzange
		              

Einbauanleitug  Hydraulische Kupplung						      Seite 1 von 6



2. Demontage der Mechanischen Kupplungsausrücker
Um den Hydraulischen Kupplungsausrücker einbauen zu können, muss zuerst der 
mechanische Kupplungsausrücker ausgebaut werden.
Die Linke vordere Fußrastenanlage und der Schalthebel müssen, bevor der Linke 
Seitendeckel entfernt wird, demontiert sein.
Entfernt werden muss der an der Linken Seite des Lenkers befindliche  Kupplungshebelhalter.
Der Kupplungszug entfällt somit komplett.
Die Originale Kupplungsausrückschnecke wird aus dem Linken Motorseitendeckel ausgebaut.	
						    

Mechanischer Kupplungsausrücker

Linker Seitendeckel

Schalthebel

Chrom Kappe ( Kupplungsausrücker )

Vordere Fußraste

Der Linke Seitendeckel ist demontiert

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6
Einbauanleitung Hydraulische Kupplung					     Seite 2 von 6

Am Gehäuse des Hydraulischen 		
 Kupplungs-Ausrücker darf keine Bauliche 
Veränderung vorgenommen werden, da sonst der 
Garantie Anspruch erlicht.



3. Einbauanleitung für den Hydraulischen Kupplungsausrücker
    - 1 Kapitel -
Das Kurbelgehäuse der Yamaha XS 650 hatte im laufe der Baujahre unterschiedliche 
Baumasse.
Der am Kurbelgehäuse aufgesetzte Ölkanal ist unterschiedlich stark ausgelegt.
Dadurch kann es vorkommen, dass der Hydraulische Kupplungsausrücker nicht sofort passt.
Das Kurbelgehäuse auf der Linken Seite, auf der Höhe der Kupplungsdruckstange muss für den 

Bild 7 Bild 8

Bild 9

                                     Ein Handstift Schleifer
                  (ACHTUNG : Nur bei Bedarf anwenden )Aufgesetzter Ölkanal. 

 Aufgesetzter Ölkanal
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Bild 10

Am Gehäuse des Hydraulischen 		
 Kupplungs-Ausrücker darf keine Bauliche 
Veränderung vorgenommen werden, da sonst der 
Garantie Anspruch erlicht.

Stirnseite, die bis zu max 1,5 mm  
  Plan geschliffen werden muss 

Kupplungsdruckstange

Achtung !
Nicht zu Tief schleifen, ansonsten besteht                                        
die Gefahr, das an der Dichtfläche Motoröl 
austritt 

     Die Stirnseite auf der Wulst des Ölkanals muss
 vorsichtig mit einem Schleifgerät bearbeitet werden.

ACHTUNG : 8mm Stahlkugel hier einsetzen



3. Einbauanleitung für den Hydraulischen Kupplungsausrücker 
    - 2 Kapitel -
Auf der Linken Lenkerseite muss der Kupplungshebelhalter gegen eine Hydraulische 
Handpumpe  ausgetauscht werden.

Die Stahlflexleitung wird vom Hydraulischen Kupplungsausrücker unterhalb der Antriebskette 
entlang, direkt am Rahmenrohr zum Lenker verlegt.
Die Stahlflexleitung  wird mit Kunsthoffbindern am Rahmen befestigt.

Der Hydraulische Kupplungsausrücker mit angeschlossener Stahlflexleitung, 
aufgesetzt auf der Kupplungsdruckstange.

Einbauanleitung Hydraulische Kupplung					     Seite 4 von 6

Stahlflexleitung

Hydraulischer Kupplungsausrücker

Hydraulischer Kupplungsausrücker

Antriebskette

Stahlflexleitung

Schaltwelle

Ritzel

Bild 11 Bild 12

Bild 14

Bild 13



Bild 15 Bild 16

Bild 17

3 . Einbauanleitung für den Hydraulischen Kupplungsausrücker.
     - 2 Kapitel -

Der Hydraulische Kupplungsausrücker muss nun mit einem Sicherungsclip im linken 
Seitendeckel fixiert werden.

	 Entlüftungsschraube  		 Sicherungsclip                  Sicherungsclipzange

Der Hydraulische Kupplungsausrücker sitzt im linken Motorseitendeckel und wird nun auf die 
Kupplungsdruckstange aufgesetzt und mit den M6 Schrauben vorsichtig auf das Kurbelgehäuse 
aufgeschraubt.
Sitzt der linke Motorseitendeckel mit dem Kupplungsausrücker ohne Verspannung auf dem 
Kurbelgehäuse, kann damit begonnen werden, das neue System von Luft zu befreien (entlüften).
Auf das entlüften der Hydraulischen Kupplung möchte ich hier  nicht näher eingehen, es sollte so 
gemacht werden als wenn man eine Bremsanlage entlüftet.

Der Kupplungsausrücker ist imLinken 
Seitendecker eingebaut.
Auf dem Bild ist die
Entlüftungsschraube und der
Sicherungsclip zu sehen 
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3 . Einbauanleitung für den Hydraulischen Kupplungsausrücker.
     - 2a Kapitel 

Hydraulischer
Handpumpzylinder
Bild 18 & 19

Das ist die Entlüftungsschraube um den 
Hydraulichen Kupplungsausrücker zu 
Entlüften

Die Entlüftung des Hydraulischen Zylinders ist im Prinzip wie bei einer Bremsanlage auszuführen.
Im Bild 21 wird gezeigt wie mit einem Schlauch mit Rückschlagventil die Anlage entlüftet werden kann.
Im Bild 22 sieht man wie mit einer Vakuumpumpe der Hydraulische Zylinder entlüftet wird.
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Bild 20

Bild 18 Bild 19

Bild 21 Bild 22

ACHTUNG!
Keine Bremsflüssigkeit DOT 5 verwen-
den,
dies kann zu Betriebsstörungen führen!

                                      ACHTUNG:
Der Hebelnocken muss ca. 3mm Ab-
stand zum Lenkerschaltergehäuse haben 
damit der Hebel nicht blockiert!



Bild 18

4. Einbauanleitung für den Hydraulischen Kupplungsausrücker - 2 Kapitel 

Nachdem  das neue System fachgerecht entlüftet wurde, sollte sich jeder einzelne Gang spürbar 
sauber im normalen Fahrbetrieb einlegen lassen.
Wenn die Hydraulische Kupplung montiert worden ist kann nun der Schalthebel und der 
Fußrastenhalter wieder angebaut werden.

Beschreibung der Vorteile eines Hydraulischen Kupplungsausrückers.
Durch den  Hydraulischen Kupplungsausrücker hat man nicht nur geringere Handkäfte im 
Kupplungshebel, sondern man schont auch beim einlegen der Gänge das Getriebe.
Der Hydraulische Kupplungsausrücker passt sich bei jeder normalen Betriebstemperatur des 
Motors automatisch an, so das es nicht mehr bei starkem Drehmoment zum durchrutschen der 
Kupplung kommt.
Ein entspanntes Fahren mit der XS 650 ist garantiert.  
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